白城市雨水径流排放管理办法
(征求意见稿)
第一章 总则
第一条 为落实生态文明建设要求，保障我市海绵城市建设规范、有序、长效推进，提高雨水与再生水利用水平，强化地下管网建设和管理水平，保障公园水体水质，提升人居环境，按照国家《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）、《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）、《海绵城市建设评价标准》（GB/T51345-2018）等有关法规规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条 本《办法》适用于本市行政区域内城市建成区。城市建成区的范围由规划部门依法确定。

第三条 本市雨水径流排放管理工作坚持规划引领、统一领导、分级配合、智慧管理、公众参与的原则。
第四条 发改、住建、水利、财政、规划、国土资源、城管、环境保护等部门应当根据各自职责做好城区内建设项目规划、审批、建设、验收、运维等管理工作。
第五条 市（区）人民政府应当加强将雨水径流排放管理纳入当地社会发展计划，将雨水与污水基础设施的规划、建设、运行维护管理所需经费纳入本级财政预算，并结合经济发展水平逐步增加。
第六条 市（区）人民政府应当将雨水径流排放管理纳入干部任免、绩效考评工作，并依法、依规追究相关人员的责任。同时，严格将海绵城市建设相关内容，纳入到干部、职工培训中。
第七条 市（区）住房和城乡建设局与市规划局应按照相关规定编制《海绵城市专项规划》和《白城市海绵城市建设系统化实施方案》，上报市人民政府审批后严格执行。
第二章 雨水管控标准
第八条 新建、改建、扩建建筑小区、公园绿地应具有雨水消纳功能，并达到雨水径流管控指标要求。
第九条 对于新建项目，年径流总量控制率85%（设计降雨量24.6毫米）；对于改建项目，年径流总量控制率不低于70%（设计降雨量14.8毫米），不能达标的项目，应按照“最大程度技术可行性”的原则，提供《雨水径流管控指标调整申请书》报市规划局、市建设局依法依规审批。

第十条 新建排水管渠达到2年一遇设计重现期标准；作为大型调蓄、径流行泄通道等排涝除险功能的城市公园绿地、道路、水系等，应满足20年一遇内涝防治设计重现期标准。老城区易涝点排水防涝标准达到国家相关标准要求。
第十一条 消除城区污水收集处理空P白区，市政管网、污水处理厂施行“厂网一体化”系统管理，提高污水收集处理水平。严禁小区和市政雨污水管网私接、乱接，逐步消除老城区雨污混接现象；对市政管网进行定期病害探查与管养。

第十二条  城市生态用水、园林绿化用水严禁使用地下水，提高雨水和再生水回用率，降低外调水使用量。

第三章 管控办法
第十三条 对于中心城区占地面积超过10000平方米的新建、改建、扩建建筑与小区项目，以及公园、市政管网建设项目，应依据《白城市海绵城市专项规划》、《白城市海绵城市系统化实施方案》等规划实施，严格纳入“两证一书”、“施工图审查”、竣工验收建设审批程序。

第十四条 雨水收集处理基础设施管养责任主体应严格履行管理责任，不得以任何形式破坏、废除雨水基础设施。
第四章 监督检查
第十五条 行政执法人员应当依法文明履行监督管理职责。在实施行政处罚过程中，应当由两名以上具备执法资格的执法人员进行执法，全程使用执法记录仪，向受罚人出示执法证件，处罚时使用财政部门统一制发的单据，并实行罚缴分离。对滥用职权、失职渎职的工作人员，由其所在单位或上级主管部门依法依规给予行政处分；对涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

第十六条 对妨碍、阻挠雨水排放管理行政执法人员执行公务的，由公安机关依照有关规定予以处罚。

第十七条 当事人雨水径流排放主管部门作出的具体行政处罚行为不服，应当依照国家有关法律的规定，申请行政复议或提起行政诉讼。
第五章 附则
第十八条 本《办法》自发布之日起实施。
